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A30, A40 Electric

Die Volvo A30 und A40 Electric sind vollelektrische knickgelenkte Dumper, die die gleiche 
Leistung und Performance wie vergleichbare Dieselmodelle bieten. Sie sind jedoch 
emissionsfrei und geräuscharm. Diese Maschinen verfügen über die neuesten Funktionen 
und Weiterentwicklungen der neu eingeführten Generation von Muldenkippern und bieten 
Schnellladefunktionen (20 % bis 80 % in etwa einer Stunde mit einem 350-kW-Ladegerät) und 
ein Energierückgewinnungssystem, das die Effizienz erhöht. Mit einer Laufzeit von 4 bis 4,5 
Stunden bei den meisten Anwendungen eignen sie sich gut für verschiedene Arbeitsvorgänge, 
darunter Arbeiten in Steinbrüchen und im Untergrund. Ab 2026 wird in Europa eine begrenzte 
Stückzahl der A30 und A40 Electro Dumper für ausgewählte Kunden verfügbar sein.  
Die Produktion wird 2027 erhöht und 2028 erfolgt die vollständige Markteinführung.
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Wie lang ist die Laufzeit des 
A30 und des A40 Electric 
mit einer vollen Ladung?02

• �A30 Electric: Betriebsdauer von 4 bis 4,5 Stunden 
für die meisten Anwendungen, deckt ca. 70 % der 
Arbeitsvorgänge des Kunden ab, entspricht einem 
Dieselverbrauch von bis zu 16 Litern pro Stunde 
(Durchschnittswert über eine volle Arbeitsschicht, 
einschließlich Leerlauf). Die Reichweite wird erhöht, 
wenn die Energierückgewinnung beim Bergabfahren 
genutzt wird. 

• �A40 Electric: Betriebsdauer von 4 bis 4,5 Stunden 
für die meisten Anwendungen, deckt ca. 60 % der 
Arbeitsvorgänge des Kunden ab, entspricht einem 
Dieselverbrauch von bis zu 19 Litern pro Stunde 
(Durchschnittswert über eine volle Arbeitsschicht, 
einschließlich Leerlauf).

Was sind die wichtigsten 
Merkmale und Vorteile des 
A30/A40 Electric?01

• �Zero Emissions – Unterstützung von Nachhaltigkeits-
zielen mit einer vollelektrischen Maschine, die keine 
Abgase erzeugt.

• �Gleiche Leistung, weniger Lärm – Genießen Sie die 
gleiche Leistung wie bei herkömmlichen Modellen mit 
deutlich reduziertem Geräuschpegel.

• �Energierückgewinnungssystem - Die elektrische 
Retarderfunktion optimiert den Energieverbrauch und 
verlängert die Laufzeit und Effizienz.

• �Schnellladung – Laden Sie das Fahrzeug mit einem 
350-kW-Gleichstrom-Ladegerät in etwa einer Stunde 
von 20 % auf 80 % auf.

• �Nahtlose Integration – Basiert auf der neuen Dumper 
der neuesten Generation, die die neuesten Entwick-
lungen, gemeinsame Designlösungen und fortschritt-
liche Flottenmanagementfunktionen bietet.

• �Mit einer Laufzeit von 4 bis 4,5 Stunden für die meisten 
Anwendungen sind die A30 und A40 Electric ideal für 
den Einsatz in Steinbrüchen, im Tunnelbau und bei 
anderen anspruchsvollen Arbeitsvorgängen, bei denen 
geringere Emissionen und niedrigere Wartungskosten 
einen klaren Vorteil bieten.

Wie lange dauert es, den A30 
und A40 Electric aufzuladen?03

• �A30 Electric: Mit einem 350-kW-Gleichstrom-Lade-
gerät (die maximale Leistung für das CCS-Interface) 
kann die Batterie in etwa einer Stunde von 20 % auf 
80 % aufgeladen werden.

• �A40 Electric: Mit einem 350-kW-Gleichstrom-Lade-
gerät kann die Batterie auch in etwa einer Stunde von 
20 % auf 80 % aufgeladen werden.

Wie lädt man den A30 
und A40 Electric auf 
und wo befindet sich der 
Ladeanschluss?04

Der Ladeanschluss befindet sich vorne links an der 
Maschine.
Ladevorgang:
• �Öffnen Sie den standardmäßigen CCS2/CCS1- 

Ladeanschluss.
• �Stecken Sie die Ladepistole in den Anschluss.
• �Die Maschine wird aktiviert und der Ladevorgang 

beginnt (der Ladestatus wird durch eine Leuchte 
angezeigt).

• �Um den Ladevorgang zu beenden, drücken Sie 
die Freigabetaste neben dem Ladeanschluss und 
entfernen Sie die Ladepistole.
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Wann und auf welchen 
Märkten werden der A30 
und der A40 Electric 
erhältlich sein?06

Ab 2026 wird in Europa eine begrenzte Anzahl der 
elektrischen Dumper A30 und A40 für ausgewählte 
Kunden verfügbar sein. Die vollständige Markteinfüh-
rung und die Steigerung der Produktion sind in Europa 
für 2027 geplant, eine globale Marktexpansion wird ab 
2028 erwartet.

Haben der A30 und der A40 
Electric das gleiche Design wie 
die neu eingeführten Dumper 
der neuen Generation ?07

Ja, der A30 und der A40 Electric haben das gleiche 
Design wie die neu eingeführten Modelle der neuen 
Generation, abgesehen von den spezifischen Elementen 
der Elektroversionen.

Welche Funktionen und 
Vorteile haben die A30 und 
A40 Electric der neuen 
Generation von Dumpern?08

Die neuesten Dumper von Volvo bieten Verbesserungen 
in den Bereichen Sicherheit, Betriebszeit und Effizienz, 
von denen viele auch in den Modellen A30 und A40 
Electric integriert sind.
I. Verbesserungen der Sicherheit
• �Fortschrittliche Stativsysteme zur Verringerung des 

Unfallrisikos.
• �Bessere Sicht für mehr Sicherheit.

II. Verbesserungen der Betriebszeit
• �Vereinfachte Wartung für eine schnellere und einfa-

chere Instandhaltung.

III. Zusätzlicher Nutzen von Elektrizitätsmodellen
• �Sie sind emissionsfrei und damit die ideale Marke für 

Standorte mit Umweltauflagen.
• �Geringerer Geräuschpegel, bessere Arbeitsbedingun-

gen in lärmempfindlichen Umgebungen.
• �Geringere Energie- und Wartungskosten, da weniger 

bewegliche Teile und keine motorbezogenen 
Verbrauchsmaterialien benötigt werden.

Anmerkung I: Die Beheizung von Aufbauten ist für elek-
trische Dumper nicht vorgesehen.
Anmerkung II: Bei Produktionsbeginn (SoP) werden 
die elektrischen Dumper einen minimalen Produktum-
fang haben, der 2026 aktualisiert wird.

Welche Ladelösungen gibt 
es für den A30 und A40 
Electric?05

• �Schnelles Laden: CCS1- und CCS2-Schnittstelle, 
unterstützt bis zu 350 kW Gleichstrom-Ladung.

• �Planmäßiges Laden während des Betriebs: 350 kW 
Gleichstrom-Ladegerät für schnelles Nachladen.

• �Aufladen über Nacht: Gleichstrom-Ladegerät mit 
geringer Leistung (Wechselstrom ist nicht verfügbar).

Weitere Informationen zu den verfügbaren Ladelö-
sungen finden Sie hier: https://www.volvoce.
com/europe/en/electric-construction/charging 
-large-construction-equipment/ 
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Welche Art von Batterien 
werden im A30 und A40 
Electric verwendet?

Wie ist der Geräuschpegel 
der A30 und A40 Electric 
im Vergleich zu den 
Dieselversionen?

Welche Optionen gibt es für 
den A30 und A40 Electric?

Wie hoch ist die geschätzte 
jährliche CO₂-Einsparung für 
einen A30 und A40 Electric im 
Vergleich zu Diesel-Pendants 

von der Wiege bis zur Bahre*?

11 13

12 14

Der A30 Electric verwendet 5 Lithium-Ionen-Batterien.
Der A40 Electric verwendete 6 Lithium-Ionen-Batte-
rien. 

Genaue Zahlen liegen zwar noch nicht vor, aber die 
elektrischen Dumper arbeiten mit einem niedrigeren 
Geräuschpegel als ihre Diesel-Pendants.

Die elektrischen Modelle bieten größtenteils dieselben 
Optionen wie die Dieselversionen, mit Ausnahme 
der Karosserieheizung und anderer dieselbezogener 
Optionen (wie Motorwärme, schnelles Tanken usw.), 
die nicht verfügbar sind.

Die CO2-Reduzierung des A30 Electric wird 
geschätzt auf:
- 50 % bei Verwendung von EU-Strommix (290 g/kWh)
- 84 % bei Verwendung von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen (20 g/kWh)

Die CO2-Reduzierung des A40 Electric wird 
geschätzt auf:
- 55 % bei Verwendung von EU-Strommix (290 g/kWh)
- 90 % bei Verwendung von Strom aus erneuerbaren 
Energiequellen (20 g/kWh)
* „Von der Wiege bis zur Bahre“ bezieht sich auf den 
gesamten Lebenszyklus einer Maschine, von der 
Herstellung über den Betrieb und die Wartung bis hin 
zur Entsorgung oder zum Recycling.

Wie ist die Leistung der 
A30 und A40 Electric 
im Vergleich zu den 
Dieselversionen?09

Die elektrischen Modelle bieten die gleiche Leistung wie 
ihre Diesel-Pendants.

Welches sind die optimalen 
Einsatzgebiete für den A30 
und A40 Electric?10

Der A30 und der A40 Electric sind für die meisten 
Anwendungen geeignet, obwohl bei Arbeiten mit 
hohem Energieverbrauch ein häufigeres Aufladen erfor-
derlich sein kann. Eine sorgfältige Ladeplanung ermög-
licht einen unterbrechungsfreien Baustellenbetrieb.

Ideale Anwendungen sind: 
• �Lastentransport bergab und Leerfahrten bergauf, 

bei denen die Energierückgewinnung die Effizienz 
maximiert.

• �Tunnelarbeiten, bei denen die Aufladung während der 
Sprengung oder des Bohrens erfolgen kann.

• �Steinbrüche und Tiefbauarbeiten, bei denen die 
Reduzierung von Emissionen von entscheidender 
Bedeutung ist.
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Was sind die Unterschiede 
zwischen dem A30 Electric 
und dem A40 Electric?

Wie kann ich mit meiner 
Maschine verbunden bleiben, 
um den Ladestatus zu 
überprüfen?  15 16

Beide Modelle weisen ähnliche Design- und Leistungs-
merkmale auf, wobei der Hauptunterschied in der 
Nutzlast liegt, die beim A30 Electric 29 Tonnen und 
beim A40 Electric 39 Tonnen beträgt. Weitere Details 
finden Sie unten:

Die A30/A40 Electric bietet das digitale Tool My 
Equipment, das entwickelt wurde, um Bediener mit 
ihren Maschinen zu verbinden, ob vor Ort oder aus der 
Ferne. My Equipment bietet die folgenden Funktionen:
• �Überprüfung des Aufladestatus von elektrischen 

Maschinen.
• �Relevante Informationen zur Maschine, wie z. B. 

Maschinenstunden, Standort und Energieverbrauch.
• �Benachrichtigung, wenn eine Unterbrechung des 

Ladevorgangs vorliegt.

Weitere Informationen finden Sie hier:  https://www.
volvoce.com/europe/en/volvo-services/uptime-servi-
ces/my-equipment/ 

A30J ICE A30 Electric A40J ICE A40 Electric

Nutzlast, Tonnen 29 29 39 39

Bereich, h* 24 4,6 24 4,6

Höchstgeschwindigkeit, km/h 53 53 57 57

Nettogewicht, kg 24 700 26 500 31 400 33 500

24-Volt-Budget, kW - ca. 20 - ca. 20

Dauerleistung, kW 265 265 350 350

Dauerleistung der Energierückgewinnung, kW 0 Bis 265 0 Bis 350

Anzahl der Batterien (Würfel) 0 5 0 6

Nutzbarer Ladezustand, % - 60 - 60

Nutzbare Energie kWh - 270 - 324

Installierte Energie kWh - 450 - 540

Ladeleistung, kW - 350 - 350

Schnittstelle zum Laden - CCS2/CCS1 - CCS2/CCS1

Ladezeit nach 4-Stunden-Schicht, h* - ~1 - ~1

Batterietechnologie - 600 V Lithium-Ion - 600 V Lithium-Ion 

Hat ein integriertes Ladegerät - Nur 
Gleichstromaufladung - Nur 

Gleichstromaufladung

Platzierung des Ladeanschlusses - Vorne links - Vorne links

Anwendungen - Alle - Alle

*Standardzyklus (EEH2), der etwa 70 % (A30) und 60 % (A40) der Maschinenpopulation in einer 4- bis 4,5-Stunden-Schicht abdeckt.
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