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A30, A40 Electric

Les modèles Volvo A30 Electric et A40 Electric sont des tombereaux articulés entièrement 
électriques conçus pour offrir la même puissance et les mêmes performances que leurs 
homologues diesel, mais sans aucune émission et avec des niveaux sonores réduits. 
Dotées des fonctions et innovations les plus récentes de la nouvelle génération de 
tombereaux récemment lancée, ces machines disposent de capacités de recharge 
rapide (de 20 à 80 % en une heure environ avec un chargeur de 350 kW) et d'un 
système de récupération d'énergie qui renforce le rendement énergétique. Avec une 
autonomie de 4 à 4,5 heures dans la plupart des applications, ils sont bien adaptés 
à diverses opérations, y compris celles en carrière et sous terre. Un nombre limité 
de tombereaux A30 et A40 Electric sera mis à disposition de clients européens choisis 
à partir de 2026, après quoi la production augmentera en 2027 en vue d'un lancement 
commercial complet en 2028.
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Quelle est l'autonomie des 
modèles A30 et A40 Electric 
à partir d'une recharge 
complète ?02

• ��A30 Electric : Autonomie de 4 à 4,5 heures dans la 
plupart des applications, qui couvre environ 70 % des 
opérations des clients, équivalente à une consom-
mation de gazole allant jusqu'à 16 litres par heure 
(moyenne sur un poste complet, y compris le ralenti). 
L'autonomie opérationnelle peut être accrue grâce à 
la récupération d'énergie dans les descentes. 

• ��A40 Electric : Autonomie de 4 à 4,5 heures dans la 
plupart des applications, qui couvre environ 60 % des 
opérations des clients, équivalente à une consom-
mation de gazole allant jusqu'à 19 litres par heure 
(moyenne sur un poste complet, y compris le ralenti).

Quels sont les principaux 
avantages et caractéristiques 
des modèles A30/A40 
Electric ?01

• ��Zéro émission – Une machine entièrement électrique, 
sans émissions de gaz d'échappement, pour atteindre 
les objectifs de développement durable.

• ��Même puissance, moins de bruit – Bénéficiez des 
mêmes performances que les modèles convention-
nels avec un niveau sonore considérablement réduit.

• ��Système de récupération d'énergie – La fonction 
de ralentisseur électrique optimise l'utilisation de 
l'énergie, au bénéfice de l'autonomie et du rendement 
énergétique.

• ��Recharge rapide – Rechargez de 20 à 80 % en une 
heure environ au moyen d'un chargeur courant continu 
de 350 kW.

• ��Intégration harmonieuse – Basé sur la plateforme de 
tombereaux de nouvelle génération, doté des dernières 
innovations, de solutions de conception communes et 
de capacités avancées de gestion de parc.

• ��Avec une autonomie de 4 à 4,5 heures dans la plupart 
des applications, les modèles A30 et A40 Electric 
conviennent parfaitement aux opérations en carrière 
ou en tunnel et à d'autres applications exigeantes dans 
lesquelles la réduction des émissions et la réduction des 
coûts d'entretien constituent un avantage indéniable.

Combien de temps exige la 
recharge des modèles A30  
et A40 Electric ?03

• ��A30 Electric : La batterie peut être rechargée de 20 à 
80 % en environ 1 heure au moyen d'un chargeur CC 
de 350 kW (puissance maximale de l'interface CCS).

• ��A40 Electric : La batterie peut également être 
rechargée de 20 à 80 % en environ 1 heure au moyen 
d'un chargeur courant continu de 350 kW.

Comment recharger les 
modèles A30 et A40 
Electric, et où se situe la 
prise de recharge ?04

La prise de recharge est placée sur le porte-à-faux avant 
gauche de la machine.
Processus de recharge :
• ��Ouvrez la prise de recharge de norme CCS2/CCS1.
• ��Insérez le pistolet dans la prise de recharge.
• ��La machine s'active et la recharge commence (l'état 

de la recharge est indiqué par un témoin).
• ��Pour arrêter la recharge, appuyez sur le bouton de 

déverrouillage situé à côté de la prise de recharge et 
retirez le pistolet.
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Quand les modèles A30 
et A40 Electric seront-ils 
disponibles, et sur quels 
marchés ?06

Un nombre limité de tombereaux A30 et A40 Electric 
sera mis à disposition de clients européens choisis à 
partir de 2026. L'accélération de la production et le 
lancement en Europe sont prévus pour 2027, et le 
lancement à l'échelle mondiale à partir de 2028.

La conception des modèles 
A30 et A40 Electric est-
elle la même que celle des 
tombereaux de nouvelle 
génération récemment lancés ?

07
Oui, la conception des modèles A30 et A40 Electric 
est la même que celle des modèles de nouvelle généra-
tion récemment lancés, à l'exception d'éléments spéci-
fiques aux versions électriques.

Quels sont les caractéristiques 
et avantages des modèles A30 
et A40 Electric qui sont issus 
des tombereaux de nouvelle 
génération ?

08
La nouvelle génération de tombereaux Volvo présente 
des innovations en matière de sécurité, de disponibilité 
et d'efficacité, dont beaucoup sont également intégrées 
aux modèles A30 et A40 Electric.
I. Renforcement de la sécurité
• ��Systèmes avancés d'assistance à l'opérateur afin de 

réduire les risques d'accident
• ��Amélioration du champ de vision pour des opérations 

plus sûres.

II. Renforcement de la disponibilité
• ��Entretien plus simple et plus rapide

III. Avantages supplémentaires des modèles élec-
triques
• ��Zéro émission, ce qui en fait une solution idéale pour 

les sites soumis à des réglementations environne-
mentales

• ��Réduction du niveau sonore, pour une amélioration 
des conditions de travail dans les environnements 
dans lesquels le bruit peut poser problème.

• ��Réduction des coûts d'énergie et de maintenance, 
avec moins de pièces en mouvement et aucun 
consommable lié au moteur.

Note I : le chauffage de benne ne concerne pas les 
tombereaux électriques.
Note II : Au lancement de la production, les caractéris-
tiques et fonctions viables des tombereaux électriques 
seront réduites au minimum, mais cette situation 
évoluera en 2026.

Quelles sont les solutions de 
recharge à disposition pour 
les modèles A30 et A40 
Electric ?05

• ��Recharge rapide : interface CCS1 et CCS2, pour une 
recharge en courant continu allant jusqu'à 350 kW.

• ��Recharge programmée durant le fonctionnement : 
chargeur courant continu de 350 kW pour une 
recharge d'appoint.

• ��Recharge durant la nuit : chargeur courant continu 
à faible puissance (la recharge en courant alternatif 
n'est pas possible).

De plus amples informations sur la gamme de solutions de 
recharge à disposition sont disponibles ici : https://www.
volvoce.com/europe/en/electric-construction/charging 
-large-construction-equipment/ 
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Quel type de batteries est utilisé 
sur les modèles A30 et A40 
Electric ?

Le niveau de bruit des modèles 
A30 et A40 Electric est-il 
comparable à celui des versions 
diesel ?

Quelles sont les options à 
disposition pour les modèles 
A30 et A40 Electric ?

Quelle est la réduction annuelle 
estimée des émissions de CO₂ 
sur l'ensemble du cycle de 
vie* des modèles A30 et A40 
Electric par rapport à leurs 
équivalents diesel ?

11 13

12 14

Le modèle A30 Electric utilise cinq batteries lithium-ion.
Le modèle A40 Electric utilise six batteries lithium-ion. 

Bien que les chiffres exacts ne soient pas encore dispo-
nibles, le niveau sonore des tombereaux électriques est 
inférieur à celui de leurs homologues diesel.

Les modèles électriques sont dotés de la plupart des 
options dont sont équipées les versions diesel, à l'ex-
ception du chauffage de benne et d'autres options liées 
au moteur diesel (chauffage du moteur, ravitaillement 
rapide en carburant, etc.), qui ne sont pas disponibles.

En ce qui concerne le modèle A30 Electric, la 
réduction des émissions de carbone est estimée à :
- 50 % avec de l'électricité du bouquet électrique 
européen (290 g/kWh)
- 84 % avec de l'électricité renouvelable (20 g/kWh)

En ce qui concerne le modèle A40 Electric, la 
réduction des émissions de carbone est estimée à :
- 55 % avec de l'électricité du bouquet électrique 
européen (290 g/kWh)
- 90 % avec de l'électricité renouvelable (20 g/kWh)
* Le cycle de vie d'une machine comprend sa fabrica-
tion, son utilisation, son entretien et sa mise au rebut 
ou son recyclage.

Les performances des 
modèles A30 et A40 Electric 
sont-elles comparables à 
celles des versions diesel ?09

Les modèles électriques offrent les mêmes perfor-
mances que leurs homologues diesel.

Quelles sont les applications 
optimales pour les modèles 
A30 et A40 Electric ?10

Les modèles A30 et A40 Electric sont conçus pour 
la plupart des applications, mais les travaux à haute 
intensité pourront nécessiter des recharges plus 
fréquentes. Une planification minutieuse des recharges 
permet d'assurer la continuité des opérations sur site.

Les applications idéales sont les suivantes : 
• ��Opérations de transport en descente et remontées 

à vide, dans lesquelles la récupération d'énergie 
maximise le rendement énergétique.

• ��Travaux dans les tunnels, la recharge pouvant être 
effectuée durant le tir ou le forage.

• ��Opérations en carrière et souterraines, dans lesquelles 
la réduction des émissions est essentielle.
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Quelles sont les différences 
entre les modèles A30 Electric 
et A40 Electric ?

Comment rester connecté à la 
machine pour vérifier l'état de 
la recharge ?  15 16

Les deux modèles présentent des caractéristiques et 
des performance semblables. La principale différence 
réside dans la charge utile, qui s'élève à 29 tonnes pour 
le modèle A30 Electric et à 39 tonnes pour le modèle 
A40 Electric. Voir ci-dessous pour plus de détails :

L'outil numérique My Equipment, développé pour 
connecter les opérateurs à leurs machines, que ce soit 
sur site ou à distance, est disponible pour les modèles 
A30/A40 Electric. Mon Équipement offre les fonction-
nalités suivantes :
• ��Contrôler l'état de charge des machines électriques.
• ��Trouver des informations pertinentes sur la machine, 

comme les heures de fonctionnement, sa localisation 
et sa consommation d'énergie.

• ��Être averti en cas d'interruption de la recharge.

Pour plus d'informations, voir : https://www.volvoce.
com/europe/en/volvo-services/uptime-services/
my-equipment/ 

A30J ICE A30 Electric A40J ICE A40 Electric

Charge utile, tonnes 29 29 39 39

Autonomie, h* 24 4.6 24 4.6

Vitesse maxi., km/h 53 53 57 57

Poids net, kg 24 700 26 500 31 400 33 500

Budget 24 V, kW - ~ 20 - ~ 20

Puissance de propulsion continue, kW 265 265 350 350

Récupération de puissance continue, kW 0 Jusqu'à 265 0 Jusqu'à 350

Nombre de batteries (cube) 0 5 0 6

État de charge utilisable, % - 60 - 60

Énergie utilisable, kWh - 270 - 324

Énergie installée, kWh - 450 - 540

Puissance de recharge, kW - 350 - 350

Prise de recharge - CCS2/CCS1 - CCS2/CCS1

Temps de recharge après 4 heures  
de travail, h* - ~1 - ~1

Technologie de la batterie - Lithium-ion 600 V - Lithium-ion 600 V 

Dispose d'un chargeur embarqué - Recharge courant  
continu uniquement - Recharge courant  

continu uniquement

Emplacement du port de charge - Partie avant gauche - Partie avant gauche

Applications - Tous - Tous

* Cycle standard (EEH2) qui couvre environ 70 % (A30) et 60 % (A40) du parc de machines en un quart de travail de 4 à 4,5 heures.
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