
Flexibele en betrouwbare mobiele stroomvoorziening 
  De Volvo PU500 mobiele laadunit is de perfecte 
oplossing voor de elektrificatie van uw activiteiten 
in gebieden met een zwakke netcapaciteit    
    of zonder toegang tot het elektriciteitsnet.         
De gemakkelijk verplaatsbare unit heeft een 
verhoogde capaciteit van 540 kWh opgeslagen 
energie en met een ingebouwde gelijkstroomlader 
(DC) van 240 kW maakt het apparaat het snel 
opladen van elektrische machines, vrachtwagens 
en auto's mogelijk.         Werktuigen en andere 
elektrische uitrusting kunnen ook worden gevoed 
via meerdere één- of drie fasen uitgangen.       

  Volvo PU500  
  POWER UNIT  
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   Slim en verbonden

     Monitor en bedien de PU500 op afstand via een mobiele app. 
Er wordt functionaliteit ingebouwd in CareTrack voor een verbeterd 
wagenparkbeheer van uw PU500 en bestuurders kunnen 
eenvoudig basisinformatie over hun PU500 bekijken via de My 
Equipment App.   

  De producten zijn niet op alle markten verkrijgbaar.         Omdat wij voortdurend streven naar verbetering, behouden we ons het recht voor om, zonder voorafgaande mededeling, specifi catie- en 
constructiewijzigingen aan te brengen.       
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   Slim beheer van energiekosten

     De PU500 biedt de mogelijkheid om de unit op te laden tijdens 
daluren, zodat de unit gebruikt kan worden om elektrische machines 
op te laden tijdens duurdere piekuren.    

   Eenvoudig te transporteren

     Met vorkgaten aan twee zijkanten van de unit is transport eenvoudig - 
zonder lange vorken - zodat u het elektrisch vermogen op locatie krijgt 
waar u deze het meest nodig hebt.   

   Veilig en robuust 

     Ontworpen met intern ontwikkelde accupakketten en brand- en 
gasdetectie, verbeterde gasevacuatie en veilige bewaking op 
afstand voor maximale veiligheid.   

Specificaties 
Belangrijkste 
specifi caties

Metrisch Brits

AFMETINGEN 3000 x 2500 x 2600 mm
(10 ft ISO container) 118 x 98,4 x 102,4 in

Gewicht: 7 600 kg 16.755 lb

Bedrijfstemperatuur: -25°C / +40°C 8,6 °F / 104°F

Totale accucapaciteit: 540 kWh accu (6 x 90 kWh accupakketten, kubusvormig)

Wisselstroom (AC) 
ingang: Tot 86 kW, 32-125 A, 400 V (3-fasig, 50 Hz), CEE-connector

AC-uitgang: 63 A CEE 3-fase, 32 A CEE 3-fase,16 A 1-fase CEE, 
2x16 A 1-fase Schuko

Uitgang gelijkstroom 
(DC) oplader: 1x 240 kW, CCS2, 1x 17 kW voor Volvo Compact machines

Koeling: Circulatie van vloeistof

Naleving: CE, UN 3536, IEC 62619

   Slim ontwerp

     Het ontwerp heeft platte zijkanten, deuren met Volvo CE-sloten met 
sleutel en een verbeterd kabelbeheer voor de CCS2-lader.
LED-verlichting verbetert de zichtbaarheid van de 
wisselstroomingang (AC), gelijkstroomkabels (DC) en het gebied 
voor de unit. Rode en groene statuslampen aan alle vier de zijkanten 
zorgen ervoor  dat de status van de unit op afstand zichtbaar is. 
Alle bedieningselementen zijn buiten geplaatst, waardoor het niet 
nodig is om de unit te openen, tenzij voor inspectie of onderhoud.  

   Stroom zonder toegang tot het net

     De PU500 maakt snelladen mogelijk op plaatsen waar geen toegang 
tot het elektriciteitsnet beschikbaar is en beschikt ook over een extra 
63 A-aansluiting en een hoger vermogen voor materieel dat een 
hoger vermogen vraagt.  

   Een flexibele stroomoplossing

     Bij aansluiting op het elektriciteitsnet levert de PU500 het 
benodigde vermogen om uw machines en voertuigen snel op te 
laden, zelfs wanneer de infrastructuur van het elektriciteitsnet hier 
niet voor is uitgerust. Hierdoor hoeft de netinfrastructuur niet meer 
te worden verbeterd als deze een belemmering vormt voor de 
elektrificatie van uw activiteiten.    
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