
ELEKTRO-
OVERSLAGMACHINE  
MET ACCU

18 t 9 m 75 kW

| Electro Battery

252 kWh
Lithium-ion accu



INNOVATIE

• Maximale mobiliteit en ononderbroken werken 
bij recycling dankzij Dual Power Management

• Krachtig accupack aan de achterkant van de 
machine voor 6 uur gebruik zonder bijladen

• Flexibel opladen van de accu ook tijdens het 
werken door laadpunt op de onderwagen 
 
 
 

Het concept

• Gebruiksgewicht (incl. 500 l grijper): 18,3 t

• Reikwijdte giek: 9 m

• Nominaal vermogen motor: 75 kW

• Accucapaciteit: 252 kWh

• Accutechnologie: Lithium-ion-accu

• Oplaadvermogen: 44 kW met Onboard-Charger

• Volledige laadcycli: > 3.000

• Laadaansluiting: op de onderwagen  

met 63 A CEE stekker (400 V / 50 Hz )

Technische details

DUAL POWER MANAGEMENT

WERKEN MET ACCUVOEDING

WERKEN EN ACCU OPLADEN TEGELIJK

	

• De machine werkt merkbaar stiller en trillings
armer in vergelijking met een model met diesel
motor. Bestuurder en milieu worden minder 
belast

• Enorm positieve CO2-voetafdruk:  
> 30 ton CO2-besparing per jaar,  
gebaseerd op 2.000 bedrijfsuren

• Onderhoudsvrij, minder service nodig, geen 
toevoer van fossiele grondstoffen (diesel, 
motorolie)

De milieuprestaties
• Geen ingreep in het hoogspanningssysteem 

nodig: het Dual Power Management herkent de 
energiebron (accu of netstroom) automatisch en 
schakelt over naar de betreffende bedrijfsmodus

• Naast reguliere diagnoses detecteert de machine 
storingen en ingrepen in het hoogspannings
systeem en schakelt het gecontroleerd uit

• Lange levensduur van de accu's: altijd ideale 
celtemperatuur door temperatuurregeling van de 
accucellen

Maximale veiligheid
• Plug & Play: geen kostbare investeringen in laad-

punten, maar eenvoudig gebruik van bestaande 
infrastructuur

• Aansluiting via genormeerde 63 A CEE-stekker 
op aanwezige sterkstroom

• Zonder onderbrekingen werken: flexibel bijladen 
van de accu bij stationaire activiteiten 
 
 

De rendabiliteit
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63 A CEE KRACHT-
STROOMCONTACTDOOS

De juiste aanpak voor Zero Emission! 

De accupack aan de achter
kant van de machine fun-
geert als enige energie
bron. De machine rijdt en 
werkt volledig autonoom. 

Sterkstroomaansluiting 
op de onderwagen. Boven
wagen en uitrusting heb-
ben volle bewegingsvrij-
heid bij het werk. De accu's 
worden tegelijkertijd op-
geladen met overtollig op-
genomen vermogen. 

30 t CO 2
-besparing per jaar

6 uur werken met accu

Werken en opladen tegelijk

SENNEBOGEN 
accuconcepten

naar de video

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE 
VOORDELEN 

TRANSPORTAFMETINGEN 

Dankzij het gebruikte 63 A CEE-stekkersysteem kan 
de bestaande infrastructuur van een bedrijf worden 
gebruikt: een 63 A krachtstroomcontactdoos is vol-
doende. Investeringen in kostbare laadpunten kunnen 
worden vermeden. 

Bijzonder duurzaam: de 817 Electro Battery benut 
gecertificeerde hoogspanningsaccusystemen met 
minstens 3.000 volledige laadcycli. Bovendien wordt 
door de geïntegreerde vermogenselektronica een bij-
zonder netstroom besparende en zachte motorstart 
gewaarborgd.

Met naar verwachting 2.000 bedrijfsuren per jaar en 
een energiewinning uit hernieuwbare energiedragers 
bespaart de accugraafmachine gemiddeld 30 t CO2 
per jaar. Onderhoud is niet meer nodig en tegelijker-
tijd werkt de machine volledig zonder fossiele grond-
stoffen en met minder trillingen en geluiden. Mens 
en milieu worden merkbaar minder belast.

6 uur gebruiksduur zonder bijladen. Daarna kan met 
aangesloten stroomvoorziening via de onderwagen 
stationair op netvoeding verder gewerkt worden. De 
stroomvoorziening van het net wordt gebruikt voor 
de werkbewegingen, terwijl tegelijkertijd het overtol-
lige vermogen de accu's weer oplaadt. Op die manier 
kan de machine vervolgens weer autonoom werken. 

Zero Emission

Gebruik van 
bestaande 
infrastructuur

Onbeperkte tijd

Veel oplaadcycli,  
lange levensduur

Kompaktausleger Greiferstiel Transportlänge (L) Transporthöhe (H)

K8 4,8 m 3,3 m 8,1 m 3,2 m

K8 ULM 4,8 m 3,3 m ULM 8,1 m 3,2 m

K9 5,3 m 3,8 m 8,6 m 3,2 m

K9 ULM 5,3 m 3,8 m ULM 8,6 m 3,2 m

817E-Akku   Transportabmessungen    MP17E     

L

H

817 ELECTRO BATTERY  TRANSPORTAFMETINGEN  MP17

COMPACTE GIEK GRIJPERSTEEL TRANSPORTLENGTE (L) TRANSPORTHOOGTE (H)

K8 4,8 m 3,3 m 8,1 m 3,4 m
K8 ULM 4,8 m 3,3 m ULM 8,1 m 3,4 m

K9 5,3 m 3,8 m 8,6 m 3,4 m
K9 ULM 5,3 m 3,8 m ULM 8,6 m 3,4 m



Deze catalogus beschrijft machinemodellen, complete uitrustingen van afzonderlijke modellen en configuratiemogelijkheden (standaarduitrusting en speciale uitrusting) van de machines 
die SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH levert. Afbeeldingen van de apparatuur kunnen speciale uitrusting en extra opties bevatten. Per land waarin de machines worden geleverd, 
zijn afwijkingen van de uitrusting mogelijk, in het bijzonder met betrekking tot de standaard en speciale uitrusting. Alle gebruikte productbenamingen kunnen handelsmerken zijn van 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH of andere toeleverende bedrijven waarvan het gebruik door derden voor hun doeleinden inbreuk kan maken op de rechten van de eigenaars. 

Uw lokale verkooppartner van SENNEBOGEN kan u informatie verstrekken over de aangeboden uitrustingsvarianten. Gewenste prestatiekenmerken zijn alleen bindend als ze bij het sluiten 
van de overeenkomst uitdrukkelijk worden vastgelegd. Onder voorbehoud van leveringsmogelijkheden en technische wijzigingen. Alle gegevens zijn onder voorbehoud. Uitrustingswijzigingen 
en nieuwe ontwikkelingen voorbehouden. © SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Duitsland. Gehele of gedeeltelijke nadruk alleen met schriftelijke toestemming van 
SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Duitsland.

MOVE BIG THINGS

www.sennebogen.com

SENNEBOGEN  
Maschinenfabrik GmbH
Hebbelstraße 30 
94315 Straubing, Germany

| Electro Battery

KLANTENSERVICE
Technische Support

  service@sennebogen.de

CENTRUM VOOR RESERVEONDERDELEN
Bestellingen reserveonderdelen

  spareparts@sennebogen.de

VERKOOP SENNEBOGEN
Verkoop Green Line

  +49 (0) 9421 / 540-146 
  materialhandling@sennebogen.de
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